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Fenster mit Gasfüllung

Dachdämmung: 100mm Mineralwolle

Containeranlage bestehend aus :
Container:
Rauminnenhöhe:
Lackierung:
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und Retournierung
Bitte um Bestätigung

Gezeichnet am:

Gezeichnet von:

Zeichnungs-Nr.:

Datum: Unterschrift, Firmenstempel

Bodendämmung: 100mm Mineralwolle

PaneelverstärkungW....

Wanddämmung: 60mm Mineralwolle

Innendekor: weiß

Verteilerkasten mit PVC-Deckel

Fensterparapethöhe: 1030mm

Spülkasten mit Sparfunktion

Es kann zu Abweichungen bei den technischen Ausführungen bzw. Einbauten kommen.

Eckabdeckleisten aus Metall geschraubt

Staplertaschenabstand: 2050mm

Elektrik: VDE (400V/32A/5-polig)

pichler

Elektrovorbereitung für Miniküche lt. SkizzeE1....

Verrohrung bis Punkt "S1" für Miniküche vorbereiten Zulauf 1/2"
und Ablauf DN50

S1....

Allgemein

Elektrik

Bodengruppe

Dachgruppe

Paneele

Fenster

Sanitär
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http://www.containex.com
http://www.containex.com
http://www.containex.com

	Pläne und Ansichten
	Querformat Text rechts


