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// CLASSIC LINE - NKOM-003

BAULEITER-CONTAINER 20 FT

RAUMMODUL MIT DUSCHE UND TOILETTE

Hersteller CONTAINEX - Perspektive in RAL 9010 Reinweify, Ansichten in RAL 5010 Enzianblau
AUSSENMASS INNENMASS GEWICHT STANDARDFARBEN
6.055 x 2.435 x 2.800 mm 5.860 % 2.240 x 2.540 mm ca.2.775 kg RAL 9010 - RAL 5010
// GRUNDRISS . MASSE IN MM
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// TECHNISCHE DATEN

BAULEITER-CONTAINER 20 FT

NKOM-003

MaBe und Gewicht Sanitar
AuBenmaB (L x B x H) 6.055 x 2.435 x 2.800 mm Waschplatz 1Handwaschbecken Keramik,
InnenmaB (L x B x H) 5.860 x 2.240 x 2.540 mm 500 x 410 mm, mit Einhandmischer,
Gewicht ca. 2.775kg Spiegel, Haken und Seifenschale
Bauweise aufgebaut geliefert we 1WC-Kabine mit Toilette,
Spilkasten mit Sparfunktion
Farbe Bodenablauf 1Bodengully
- X X Dusche 1 Duschkabine GFK mit
Containerfarbe RAL 9010 RelnwelB. Einhandmischer und Duschvorhang
oder RAL 5010 Enzianblau .
Warmwasser Boiler 801

Weitere Farben

auf Anfrage

Dammung

Dach Mineralwolle 100 mm
Wand Mineralwolle 60 mm
Boden Mineralwolle 100 mm
Trennwand ohne Dammung
Fenster

Anzahl und Art

Verglasung
Sonnenschutz

StockauBenmaB

Lichte Offnung

2 Burofenster mit Dreh-/Kippbeschlag,
1 Sanitarfenster mit Kippbeschlag
Isolierverglasung mit Gasfillung
Rollladen mit Kunststoff-Lamellen an
den Burofenstern

945 x 1.200 mm,

Sanitarfenster 652 x 714 mm

821 x 1.076 mm,

Sanitarfenster 590 x 528 mm

Brustungshohe 1.030 mm Uber FuBboden,
Sanitarfenster 1.525 mm

AuBentiir

Art StahlauBentr, auBen aufgehend

BaurichtmaB (Breite)
Lichtes DurchgangsmaB

875mm

811 x 2.065mm

Innenausbau
Wande Spanplatte weiB
Decke Spanplatte weiB
Bodenbelag Classic Imperial grau, 1,5mm, R9,
an den Wanden hochgezogen
Trennwand 2m, Spanplatte weiB, mit Innentir
Innentdr lichtes DurchgangsmaB
811 x 2.065mm
Wandverstarkungen 6

Wasseranschluss Zu- und Ablauf im Wandaufbau,

versenkt; Druckreduzierventil 1Zoll

Elektro und Beleuchtung

CEE 400V/32A, 5-polig, versenkt
vorhanden

6 Einzelsteckdosen,

davon 4 in Feuchtraum-Ausfiihrung,
2 Doppelsteckdosen

1 Ausschalter, 1 Serienschalter in
Feuchtraum-Ausfiihrung

2 LED-Anbauleuchten, je 43 W,

1 Nurglasleuchte LED 8 W

Einspeisung
Verteilerkasten
Steckdosen

Lichtschalter

Beleuchtung

Heizung und Klima

Heizung Elektro-Konvektor 2 kW,
HeizllUfter 2 kW
Liftung Abluftventilator, 770 m3/h

Boden und Verladung

Bodenlast im Erdgeschoss

200 kg/m?
Staplertaschen Abstand 2.050 mm
Kran Anschlag an den oberen Ecken,

Seilwinkel mindestens 60°,
Seillange mindestens 6,5m, kein
Spreader, nur leer und einzeln heben

Renderings und Grundriss zeigen die Serienausfiihrung dieses Modells. Die Farbténe sind RAL-ahnlich, geringe Abweichungen sind
fertigungsbedingt méglich. Technische Angaben nach Herstellerangaben, Anderungen vorbehalten. Renderings und Grundriss: CONTAINEX.

Preis und Lieferzeit tagesaktuell auf sbs-container.de.

TELEFON

04282 /594650

E-MAIL

info@sbs-container.de

Wir arbeiten ausschlieBlich fir Geschaftskunden.
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